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Burlete Autoadhesivo 
Silicona
Descripción

Burlete Autoadhesivo de Silicona universal indicado para el aislamiento de todo 
tipo de puertas y ventanas del frío, corrientes de aire, ruido, contaminación y calor.
La tecnología Omega Flex que proporciona máxima adaptabilidad al burlete, 
combinada con las propiedades de la silicona de alta calidad, convierten a este 
burlete en el primer burlete UNIVERSAL del mercado.

Burlete de Alta Calidad que resiste condiciones extremas de temperatura, humedad, 
agua y rayos solares, proporcionado un confort en el interior del hogar asegurado por 
15 años, además de un 35% de ahorro energético.

Características:

- Se adapta a cualquier holgura de puertas y ventanas, entre 1 y 7 mm, con un 
resultado de estanqueidad siempre perfecta.

- Es INDEFORMABLE.- Adhiere sobre todos los materiales existentes en puertas y 
ventanas- Impermeable

- Resiste condiciones extremas de temperatura (entre ?40º y +120º C), 
proporcionando un confort en el interior del hogar.

- Fácilmente limpiable, con la ayuda de agua y jabón.

Aplicaciones
Aislar:
 Puertas y ventanas

Materiales

Todo tipo de materiales existentes 
en puertas y ventanas:
 Madera
 Aglomerado
 DM
 Aluminio
 Aluminio anodizado
 PVC
 Hierro
 Cristal
 Vidrio

Modo de empleo
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1.Limpiar y secar bien la superficie donde irá colocado el burlete, con disolvente o 
alcohol.

2.Separar las 2 tiras de producto y cortar el burlete necesario a la medida de la 
ventana a reparar.

3.Retirar el papel protector del producto e ir aplicando ejerciendo una ligera presión 
sobre el marco de la puerta o ventana. Es importante aplicar tiras completas de 
burlete para cada tramo de la ventana.

4.Colocar el burlete tal y como se detalla en el dibujo adjunto, para asegurar una 
estanqueidad perfecta.

Dada la elasticidad del nuevo burlete de silicona Universal, será muy fácil cerrar y 
abrir la ventana una vez aplicado el producto.
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