
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

 
PROTECCIÓN OCULAR  

 
MODELO: AMPLIVISIÓN PRO  
REFERENCIA: 1895      EN 166 
FABRICANTE: PERSONNA 
 
 
TIPO: GAFA PROTECTORA DE MONTURA INTEGRAL 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
La gafa protectora de montura integral 
Amplivisión Pro 1895 está formada por: un 
marco facial claro translúcido, suave, flexible 
y ligero;  un ocular claro de policarbonato 
antiempañante de 1,80 mm de espesor, clase 
óptica 1 ;  válvulas de ventilación indirecta y 
elástico de sujeción ajustable. 
Protege frente a: Partículas a gran velocidad 
y media energía (120 m/s) a temperaturas 
extremas, Partículas de polvo gruesas, Gotas 
de líquidos, Adherencia de metales fundidos y 
Resistencia a la penetración de sólidos 
candentes. 
 
APLICACIONES 
Trabajos de pulido y repasado, de recanteado 
manual y mecánico. 
Trabajos donde el ambiente tenga una gran 
condensación y se precise de gafas 
antiempañantes, y en general en todos los 
sectores de la industria donde se deban 
proteger los ojos frente a los impactos y 
proyecciones de partículas sólidas y líquidas. 
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